
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS CALENTADORES DE PASO AHORRAN HASTA UN 70% DE CONSUMO DE GAS Y 

AGUA. ADEMAS ESTÁN CERTIFICADOS BAJO LAS NORMAS NOM-003-ENER-2021 Y NOM-200-

SCFI-2017 ASÍ COMO CON EL MÁS ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD, GARANTIZANDO CON 

ESTO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES. 

 

ESPECIFICACIONES   

MARCA GEISER 

MODELOS 400LP 400NAT 

TIPO INSTANTANEO INSTANTANEO 

TIPO DE GAS  LP  NATURAL 

PRESIÓN DE GAS  28 GR/CM2 18 GR/CM2 

CAPACIDAD NOMINAL 6 L/MIN 6 L/MIN 

CAPACIDAD BAJO PRUEBA 4 L/MIN 4 L/MIN 

TIPO DE ENCENDIDO   AUTOMÁTICO POR FLUJO AUTOMÁTICO POR FLUJO 

ENCENDIDO ELECTRÓNICO 2 PILAS D  2 PILAS D 

PERILLAS 
TEMPERATURA 

FLUJO 

TEMPERATURA 

FLUJO 

CARGA TÉRMICA  6.97 KW 6.97 KW 

DIFERENCIAL DE TEMPERATURA 25°C 25°C 

PRESIÓN MÍNIMA DE AGUA 100 GR/CM2 100 GR/CM2 

PRESIÓN MÁXIMA DE AGUA  8 KG/CM2  8 KG/CM2  

PRESION DE GAS 2.74 KPA 1.76 KPA 

CONEXIONES 
ENTRADA DE GAS    

ENTRADA DE AGUA FRÍA 

SALIDA DE AGUA CALIENTE 

13 MM (1/2") 13 MM (1/2") 

EFICIENCIA TÉRMICA 85% 85% 

DIMENSIONES DEL 

CALENTADOR  
ALTO X ANCHO X FONDO  

PESO NETO  

PESO EMBALADO 

| 

53X36X18 CM 

4.3 KG 

5.1 KG 

SERVICIOS SIMULTANEOS 1 1 

 

 

ÁBRELE SIN MIEDO. 
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            ECOTECNOLOGÍAS 

ÁBRELE SIN MIEDO. 
 


